
FABRICACIÓN PROPIA.



ACCESORIOS DE  TUBERÍAS.  

Aunque existe una fabricación estándar 
para Los accesorios que presentamos a 
continuación, se pueden fabricar con las 
dimensiones y materiales que se 
necesiten.

Carretes telescópicos de desmontaje.  

Tes embridadas B-B-B. 

CATM-304 

BRIDAS : Acero al carbono ST37

CUERPO: Acero inoxidable AISI-304

JUNTA: EPDM

TORNILLERÍA: Calidad 8,8 cincada

PINTURA: Epoxi  RAL 5005.

TES EMBRIDADAS B-B-B.

BRIDAS : Acero al carbono ST37

CUERPO: Acero inoxidable AISI-304

JUNTA: EPDM

TORNILLERÍA: Calidad 8,8 cincada

PINTURA: Epoxi  RAL 5005.



Uniones universales.

UNIÓN  UNIVERSAL CAL-270-M304 PN16

BRIDAS EXTERIORES : Acero al carbono 
S275JR

CUERPO: Acero inoxidable AISI-304

JUNTA: EPDM

TORNILLERÍA: Calidad 8,8 cincada

PINTURA: Epoxi RAL 5005.

Tolerancia máxima 30m.m.

UNIÓN UNIVERSAL GT CAL-300-M304 PN16

AROS EXTERIOR : Acero al carbono S275JR

CUERPO: Acero inoxidable AISI-304

JUNTA: EPDM

TORNILLERÍA: Calidad 8,8 cincada

PINTURA: Epoxi  RAL 5005.
Diferencia rango 1 a rango 2 hasta 150m.m. 

Tolerancia máxima rangos 30m.m.

UNIÓN  ENCHUFE-BRIDA CAL-300-M304 
PN16

ARO EXTERIOR : Acero al carbono S275JR

BRIDA: Acero al carbono ST37

CUERPO: Acero inoxidable AISI-304

JUNTA: EPDM

TORNILLERÍA: Calidad 8,8 cincada

PINTURA: Epoxi  RAL 5005.



Reducciones B-B.

REDUCCIONES CONCENTRICAS B-B CAL-S275 PNN16.

CUERPO: ACERO AL CARBONO S275JR

MATERIAL BRIDA: ST-37

ACABADO: PINTURA EPOXI RAL5005 

Filtro colador.

FILTRO COLADOR. 

BRIDAS: ACERO AL CARBONO ST-37 DIN 2502 

CUERPO: ACERO AL CARBONO S275JR

JUNTA: CARTÓN DIN 2640 

TORNILLERÍA TAPA: CINCADA CALIDAD 8.8

ACABADO: EPOXI RAL 5005 80-90 MICRAS

DESAGÜE INFERIOR: 1" ROSCA GAS CON TAPÓN

Bridas planas.

BRIDAS PLANAS PARA SOLDAR.

DIN 2576 PN10

DIN2502 PN16.

DIN 2503 PN25

MATERIAL: ST-37 SEGÚN DIN 17100



Carretes pasamuros

CARRETES PASAMUROS

MATERIAL TUBO : ACERO S275JR.

MATERIAL BRIDA : ACERO S275JR

ARO DE ESTANQUEIDAD: S275JR

ACABADO: PINTURA EPOXI.

Codo 90º B-B.

CODO 90º B-B

CUERPO: ACERO S275JR.

MATERIAL BRIDA : ACERO S275JR

ACABADO: PINTURA EPOXI.

Codo 45º B-B.

CODO 45º B-B

CUERPO: ACERO S275JR.

MATERIAL BRIDA : ACERO S275JR

ACABADO: PINTURA EPOXI.



para conocer mas artículos 
relacionados, o diferentes 
materiales, contactar en 

calycer@tallerescalycer.com o 
tlf: 91 698 91 73.   

DOBLE DESVIACIÓN CILINDRICA.

DOBLE DESVIACIÓN CILINDRICA. 
CUALQUIER DIAMETRO.

CUERPO: ACERO AL CARBONO S275JR

ACABADO: EPOXI RAL 5005 80-90 MICRAS

BRIDAS  OPCIONABLES.

COLECTORES Y TUBERIAS SOLDADAS. 
DESDE DIÁMETROS DE 1”EN ADELANTE.

TUBOS: ACERO INOXIDABLE AISI-304

ACABADO: 2B DECAPADO Y PASIVADO.

BRIDAS: LOCAS DE ALUMINIO. 

COLECTORES Y TUBERIAS SOLDADAS. 

COLECTORES Y TUBERIAS PRESSFITTING. 
DESDES DIÁMETRO 15m.m HASTA 108m.m

TUBOS: ACERO INOXIDABLE AISI-316

ACABADO:  BRILLO.

ROSCA GAS . 

COLECTORES Y TUBERIAS PRESSFITTING. 


